




الجودة هي رحلة لن تنتهي أبدا

1

       A.Gaffur YILMAZ



2

HA
KK

IM
IZ

DA

GROUP

®

مجموعة شركات يلتكس

 مجموعة شركات يلتكس مركزها في مدينة نزيب التابعة لولاية غازي عنتاب التركية

 هي عمل ضخم قد حقق فعاليات في العديد من المجالات. أسست شركتنا يلتكس

 للسيارات في عام ٢٠٠٦ ثم وسعت مجالها بالقيام بفعاليات في قطاع الأوعية

 المضغوطة و سوق تخزين الوقود. مجموعة يلتكس تمثل تركيا في السوق العالمي

 في مجالات عديدة من قطاع الوقود إلى قطاع البناء و من قطاع السيارات إلى قطاع

.(اللوجستيات(السوقيات

 مجموعة شركات يلتكس التي يتجاوز عدد العاملين فيها المئة ألف موظف تشكل

.أهمية كبيرة لتركيا و هي تنمو و تتطور باستمرار

 مجموعة شركات يلتكس تستمر بفعالياتها التي يشغل القسم الأكبر منها التصدير فهي 

.تصدر لأكثر من ٤٠ دولة و تساهم في زيادة اقتصاد البلد

 خاصة في أسواق الشرق الأوسط مجموعة شركات يلتكس التي تعتبر القائدة في

 السوق تمتلك العلامة التجارية»يلتكس للطاقة» أصبحت إحدى أهم و أوثق ممثلي

. تركيا في بلاد الشرق الأوسط
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صھریج حمل غاز البترول المسال
صھریج تخزین غاز البترول المسال

(Autogas) صھاریج سكید غاز البترول المسال
صھاریج سكید غاز البترول المسال
صھریج ISO غاز البترول المسال

مشاريع تسليم مفاتيح الغاز المسال
صهاريج الهواء المضغوطة

NH٣ (Amonyak) صهاريج حمل   
NH٣ (Amonyak) صهاريج تخزين  
   صهاريج حمل غاز البترول المسال
   صهاريج تخزين غاز البترول المسال

صهاريج التجميد
LNG صهاريج مواصلات  
LNG صهاريج تخزين  

LIN\LOX\LAR صهاريج مواصلات  
LIN\LOX\LAR صهاريج تخزين  

مبخرات الهواء الطلق
CO٢ صهاريج

.١

.٢

.٣

.٤

.٥

.٦

.٧

.٨

.٩
.١٠
.١١
.١٢
.A
.B
.C
.D
.E
.١٣

منتجاتنا مجموعات  أهم 
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يلتكس للطاقة - يلتكس أنرجي
 تأسست يلتكس للطاقة في المدينة المتقدمة صناعياً في تركيا ”غازي عنتاب“، و هي تقوم بفعاليات في قطاع تصنيع الاوعية

 .المضغوطة

 يلتكس للطاقة التي امتزجت بها الجودة مع الثقة لما تحتويه من كادر مهندسين خبراء ، تعتبر إحدى شركات مجموعة
.يلتكس الستة التي تقدم خدماتها في سوق الطاقة(الوقود) و قد بدأت فعالياتها عام ٢٠٠٦

 شركتنا تتمتع بقدرة على الإنتاج و التصميم لتلبية احتياجات العملاء حسب المعايير القياسية وحسب رغبات
.العملاء ونالت تقدير الجميع بفترة قصيرة عن طريق حلول انظمة الجودة

 يلتكس للطاقة التي تصدر منتجاتها لأكثر من ٤٠ دولة اخذت مكانها بفترة قصيرة بين الشركات الرائدة
.العالمية فأصبحت معروفة و مفضلة لديهم

 مصنعنا في مدينة نزيب التابعة لولاية غازي عنتاب التركية مساحته ٢٥٫٠٠٠ م٢ مغلق و المجموع
 ٧٠٫٠٠٠ م٢ مساحة نستخدم فيها خبراء بآخر تقنية و نستمر بتصنيع منتجات وفق المقاييس العالمية

  .ذات جودة و ثقة

 التصنيع و الجودة تتم وفق المعايير القياسية و الإجراءات التي يقوم  بها كادرنا الخبير من 
 .المهندسين ذوي الخيرة ثم يتم تسجيلها

 تواصل شركتنا استثمارتها في مجال البحث والتطوير لزيادة اطياف المنتجات وتخطو
.بخطى واثقة في طريق ان تكون من الشركات التي تؤثر في توجهات القطاع

 يلتكس للطاقة ببنائها المؤسس تتقدم بخطوات واثقة لتكون الرائدة في قطاعها
 بكادرها ذو الخبرة الذي يستخدم التقنية في التصنيع و بمفهومها في التطوير و

.التجديد و الإدارة الراقية

www.yilteksenerji.com
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  الجودة و المراقبة

 يلتكس للوقود تطبق مراقبة الجودة بشكل فعال لذا أصبحت مؤسسة تتقدم بخطى واثقة في قطاعها و تزيد

من نسبة منتجاتها بشكل متطور و فعال يوما بعد يوم

 يلتكس للوقود رؤيتنا الاساسي تصنيع البضائع وخدمات ذات جودة في كل مراحل العمل فمنتجاتنا يصنعها

كادر من المختصين وفق احدث التقنيات

 مراحل التصنيع و الجودة تتم تتم وفق المعايير القياسية و الإجراءات التي يقوم  بها كادرنا الخبير من

 المهندسين ذوي الخيرة ثم تتم رقابتها من قبل المشرفين

ASME و اوربا و TSE تستخدم كل المواد الخام و المواد الاستهلاكية وفق المعايير القياسية ل

 .المواد الفولاذية المستخدمة تفحص قيمها الكيميائية و الميكانيكية و يتم تسجيلها

اعمال اللحام يقوم بها مختصين باللحام أصحاب شهادات وفق المقاييس العامة للمستلزمات و الطرق

 ذوي شهادات عالمية و مؤهلة NDT كل فحوصات و اختبارات المركبات ذات اللحام يقوم بها موظفو

تسجل و تؤرشف نتائج التحليل المدمرة و غير المدمرة بحسب ما تتطلبه من مقاييس

(’’Non-Desctructive 
test’’ NDT) 

 المراقبة غير المدمرة 

مراقبة مرئية

اختبار الجسيمات المغناطيسية

اختبار الاختراق

اختبار بالموجات فوق الصوتية

(X-ray) اختبار الأشعة السينية 

 اختبارات الضغط

الاختبار الهيدروستاتيكي

اختبار عدم التسريب
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 شهاداتنا و وثائقنا المقبولة عالميا

٩٠٠١:٢٠٠٨ ISO نظام إدارة الجودة

١٤٠٠١:٢٠٠٤ ISO نظام الإدارة البيئية

١٨٠٠١:٢٠٠٧ ISO نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أوهساس

EC/المركبات ذات االمحركات و المقطورات موافقة لمعايير لأنظمة القبول النوعي ٤٦/٢٠٠٧

(TPED) التوجيه ٣٥/٢٠١٠ / الاتحاد الأوروبي

(التوجيه ٦٨/٢٠١٤ / الاتحاد الأوروبي (بيد

(S ،U، U٢) ASME ختم

 تقدم يلتكس منتجات معتمدة بشهادات للأوعية

 المضغوطة و التي تصممها و تصنعها وفقا لرموز

التصميم و المعايير التالية

 TSE 

EN 

ASME Div.١ – Div.٢

AD ٢٠٠٠

BS ٥٥٠٠

CODAP

ADR Part.٩

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•



 (غازالبترول المسال نصف مقطورة (شبھ مقطورة

حجم الصهريج: من ٣٠ متر مكعب حتى ٦٥ متر مكعب
(فئة الصهريج: الفئة ٢ (الغازات

حمل المنتجات: الأمم المتحدة ١٩٦٥ - مخاليط الغاز الهيدروكربوني
الامم المتحدة ١٩٧٨ - البروبان
الأمم المتحدة ١٠١١ - بوتان

الأمم المتحدة ١٠٧٥ - الغازات البترولية المسالة
درجة حرارة التشغيل: -٥٠ درجة مئوية إلى + ٦٥ درجة مئوية

أو TPED، AD٢٠٠٠Merkplatter، ASME ،١٢٢٥٢ EN ،١٢٤٩٣ ADR، EN :معيار التصميم  •

الخصائص العامة

. تم تصميم الصهريج بقطع اسطواني ليكون صهريج الهيكل متين و ذو وزن أخف
.وتشمل التصاميم لدينا المكابح ذات جودة و تحتوي اختبارات الأداء الاستقرار

 ١٠٠٢٨-٣. يتم اختبار والتحقق من الخصائص الميكانيكية والمعدنية EN وفقا للمواصفة ،«P» تستخدم صهاريجنا قضبان ضغط خاصة ذات قوة عالية، وحبيبات دقيقة، ومطاطية، و
.للصلب

.يتم استخدام جسم بيضوي الشكل في رؤوس الصهريج التي تعرضت لتخفيف الضغط وفقا للمعايير
.تتم عمليات التصنيع والجودة تحت إشراف هيئة تفتيش مستقلة وفقا للمعايير والاجراءات مع كوادر من ذوي الخبرة والمهندسين من ذوي الخبرة

.يتم القيام باللحام من قبل حاملي شهادة وفقا للمعايير والمواد
.المعتمدين من ذوي الكفاءة والاعتماد  الدولي NDT اختبار ومراقبة جميع المفاصل الملحومة يتم عن طريق موظفي

.تم تجهيز داخل الصهريج بحواجز المياه وصهاريج مع وصلات الترباس وفقا للمعايير
.بمجرد تركيبها، تخضع جميع الصهاريج لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي. بعد هذا الاختبار، يتم اختبار وصلات الملحقات صهريج مع الهواء ضد التسريبات

.يتم تصنيع الهيكل وفقا للتوجيه ٤٦/٢٠٠٧ / إيك ويتم إصدار شهادة المطابقة
.يتم تسليم الهيكل مع العلامة الباردة وصفيحة الهوية المعتمدة

.الهيكل مصنوع من الصلب عالي القوة لتحمل جميع أنواع الطرق وحمل الظروف
.يتم توفير أرجل بارك مع نماذج مزدوجة نوع مقطورة كل منها مع ٢٥ طن ديناميكية و ٥٠ طن حمولة ثابتة وماركات مختلفة

.المحاور مع خيارات المحور وخيارات التعليق المختلفة
من واحد إلى أربعة محاور

مطاط مفرد أو مزدوج
.خيارات التعليق الميكانيكية أو الجوية المتاحة

.EBS.ABS. RSB يتم توفير نظام الفرامل مع نظام
.ADR نظم التحذير، التنبيه، تعليق، الفرامل، الخ. تتكون من مواد معتمدة وفقا لـ

.٢,٥ قبل طلائها SA السطوح الخارجية للصهريج يتم ترميلها وفق جودة
. «يتم تقديم أفضل منتج للعملاء باستخدام منتجات شركات الطلاء التي أثبتت جودتها العالمية و المقاومة للتآكل، طويلة الأمد و ذات الجودة العالية المكوّنة من مادتين و المصنعة بأحدث التقنيات «الطلاء بالفرن
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 (غازالبترول المسال نصف مقطورة (شبھ مقطورة

:الأجهزة القياسية

مراوح السلامة•

مقياس ضغط

ميزان الحرارة

فوهة تصريف

DN٤٥٠  فتحة

 ( مؤشر مستوى ثابت ( ٪٢, ٪٨٥

(Rotogauge) مؤشر مستوى الدوران

الصمامات الداخلية للمحرك الهيدروليكي

EC/المسمار الرئيسي لمحور دوران العجلة ٢‘‘ و موافق لمواصفات ٢٠/٩٤

أقدام البارك

pinliexproof النظام الكهربائي ٢٤ فولت، ٧

حافة فولاذية

دعائم التوقف

المصد الخلفي

(صنادل وعجلات العجلات (قطعتان

صهريجة أدوات بلاستيكية

صهريج ماء بلاستيكي

صهريجة حمل أنبوب طفاية الحريق

ناقل الغيار الميكانيكي

عاكس ودروع جانبية

علامات التحذير والإنذار على الصهريج

شعار غاز البترول المسال

تعبئة وتصفية الوصلات

صمامات أمان الخط

مؤشرات ضغط الخط

(ناقلات خرطوم نقل السائل (٢ مجموعات في الجانب

خط أرضي

صمام للصهريج ذو جودة عالية مصنوع من المعدن

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 (غازالبترول المسال نصف مقطورة (شبھ مقطورة

الأجهزة الاختيارية

مؤشر المستوى المغناطيسي

الصمامات الداخلية محرك هوائي

.السقوف

التنفيس

فوهات التمديد

وفقا للتوجيه ٢٠/٩٤ / إيك P`N- K`NG نوع وافق ٣٫٥ ديسمونتابل  قابلة للفك و التركيب

عجلة الألومنيوم

قرص الفرامل

صهريج مياه كروم

زر التوقف في حالات الطوارئ

أنابيب طفاية حريق

نظام مضاد للابتعاد يمنع حركة السيارة أثناء التشغيل

غير القابل للصدأ صمام مجلس الوزراء

صمام الإضاءة الداخلية لاعبا اساسيا

توقف عن بعد

أسطوانة التأريض

إطار استبدال

مضخة نقل غاز البترول المسال

مضخة هيدروليكية

مضخة كهربائية

لب مكافحة وطابعة التذاكر

لب خرطوم بكرة. المرحلة السائلة، مرحلة البخار فقط ضخ غاز البترول المسال

الكهربائية التلقائي المتعرجا

الهيدروليكية التلقائي لف

هوائي أوتوماتيكي متعرج

(محدد (تستخدم فقط مع مضخة غاز البترول المسال

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 شاحنة الغاز المسال فوقها صهريج
حجم الصهريج: حتى ٢ متر مكعب دن ٣٥ متر مكعب

(فئة الصهريج: الفئة ٢ (الغازات

حمل المنتجات: الأمم المتحدة ١٩٦٥ - مخاليط الغاز الهيدروكربوني

الامم المتحدة ١٩٧٨ - البروبان

الأمم المتحدة ١٠١١ - البوتان

الأمم المتحدة ١٠٧٥ - الغازات البترولية المسالة

درجة حرارة التشغيل: - ٥٠ درجة مئوية إلى +٦٥ درجة مئوية

CODAP أو TPED، AD٢٠٠٠Merkplatter، ASME ،١٢٢٥٢ EN ،١٢٤٩٣ ADR، EN :معيار التصميم

:الخصائص العامة
.تم تصميم صهريج بقطع اسطواني ومصممة مع أكثر تحمل وأخف مزيج

.١٠٠٢٨-٣. يتم اختبار والتحقق من الخصائص الميكانيكية والمعدنية للصلب EN وفقا للمواصفة ،«P» تستخدم صهاريجنا قضبان ضغط خاصة ذات قوة عالية، وحبيبات غرامة، ومطاطية، و

.يتم استخدام جسم بيضوي الشكل في رؤوس الصهريج التي تعرضت لتخفيف الضغط وفقا للمعايير

.تتم عمليات التصنيع والجودة تحت إشراف هيئة تفتيش مستقلة وفقا للمعايير والإجراءات مع كوادر من ذوي الخبرة والمهندسين من ذوي الخبرة

.يتم القيام باللحام من قبل حاملي شهادة وفقا للمعايير والمواد

.المعتمدين ذوي الكفاءة والأهلية الدولية في اختبار ومراقبة جميع المفاصل الملحومة NDT موظفو

.تم تجهيز داخل الصهريج بحواجز المياه وصهاريج مع وصلات الترباس وفقا للمعايير

.بمجرد تركيبها، تخضع جميع الصهاريج لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي. بعد هذا الاختبار، يتم اختبار وصلات الملحقات صهريج مع الهواء ضد التسريبات

...٢,٥ قبل طلائها SA السطوح الخارجية للصهريج يتم ترميلها وفق جودة

 يتم تقديم أفضل منتج للعملاء باستخدام منتجات شركات الطلاء التي أثبتت جودتها العالمية و المقاومة للتآكل، طويلة الأمد و ذات الجودة العالية المكوّنة من مادتين و المصنعة بأحدث التقنيات «الطلاء

. «بالفرن
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: المواصفات القياسية
 

مراوح السلامة

مقياس ضغط الدم

ميزان الحرارة

فوهة التصريف

دن ٤٥٠ فتحة

(مؤشر مستوى ثابت (٢٪، ٨٥٪

(Rotogauge) مؤشر مستوى الروتاري

الصمامات الهيدروليكية الداخلية

المصد الخلفي

صهريجة أدوات بلاستيكية

صهريج ماء بلاستيكي

 صهريجة حمل أنبوب طفاية حريق

اشارات التحذير و التنبيه على الصهريج

LPG شعار الغاز المسال

امنافذ التعبئة و التفريغ

صمامات أمان الخط

مؤشرات ضغط الخط

زر التوقف في حالات الطوارئ

(ناقلات خرطوم نقل السائل (٢ مجموعات في الجانب

صمام للصهريج ذو جودة عالية مصنوع من المعدن

شريط التتريب

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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المكونات والمعدات المبنیة على الاختیار

مؤشر المستوى المغناطيسي

صمامات تعمل بالهواء المضغوط

السقوف

التنفيس

فوهات التمديد

صهريج مياه كروم

أنابيب طفاية حريق

(نظام السلامة (نظام مكافحة توواي

 صمام للصهريج غير القابل للصدأ

صمام الإضاءة الداخلية لاعبا أساسيا

توقف عن بعد

أسطوانة التأريض

إطار استبدال

مضخة نقل غاز البترول المسال- مضخة هيدروليكية- مضخة كهربائية

لب مكافحة وطابعة التذاكر

 لب خرطوم بكرة. المرحلة السائلة، مرحلة البخار فقط ضخ غاز البترول

 المسال- الكهربائية التلقائي المتعرجا- الهيدروليكية التلقائي لف- هوائي

أوتوماتيكي متعرج

(محدد (تستخدم فقط مع مضخة غاز البترول المسال
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صهاريج تخزين الغاز المسال

:الميزات العامة

.يتم تصنيع صهاريج التخزين وفقا للنموذج فوق أو تحت الأرض

.تم تصميم الصهريج بقطع اسطواني ومصممة مع الجمع الأكثر دواما والأكثر أمانا

 يتم اختبار والتحقق من الخصائص الميكانيكية والمعدنية .EN 10028-3 وفقا للمواصفة ،"P" تستخدم صهاريجنا قضبان ضغط خاصة ذات قوة عالية، وحبيبات غرامة، ومطاطية، و

.للصلب

.يتم استخدام جسم بيضوي الشكل في رؤوس الصهريج التي تعرضت لتخفيف الضغط وفقا للمعايير

.تتم عمليات التصنيع والجودة تحت إشراف هيئة تفتيش مستقلة وفقا للمعايير والإجراءات مع كوادر من ذوي الخبرة والمهندسين من ذوي الخبرة

.يتم القيام باللحام من قبل حاملي شهادة وفقا للمعايير والمواد

.المعتمدين ذوي الكفاءة والكفاءة الدولية في اختبار ومراقبة جميع المفاصل الملحومة NDT موظفو

.بمجرد تركيبها، تخضع جميع الصهاريج لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي

..قبل طلائها SA 2,5 السطوح الخارجية للصهريج يتم ترميلها وفق جودة

 يتم تقديم أفضل منتج للعملاء باستخدام منتجات شركات الطلاء التي أثبتت جودتها العالمية و المقاومة للتآكل، طويلة الأمد و ذات الجودة العالية المكوّنة من

.مادتين

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•
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 صهاريج تخزين
الغاز المسال

m3 و حتى m3 500 حجم الصهريج: من 0,5

(صهاريج ال دومستيك : 500، 1750، 3000، 5000، 7000 و  10.000 لتر)

(فئة الصهريج 2 (غازات

المنتجات التي ستخزن الأمم المتحدة 1965 – خليط غاز هدروكاربون

الأمم المتحدة 1978 - بروبان

أون 1011 - بوتان

الأمم المتحدة 1075 – غاز البنزين ، المميع

درجة مئوية C إلى C 70درجة حرارة التصمیم  من 30

 U2أوAD2000Merkblatter,ASME U ,ماركة EN 13445/ PED, CE : : معايير التصميم

 BS5500 أو CODAP ,مختومة
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 صهاريج تخزين
الغاز المسال

m3 و حتى m3 500 حجم الصهريج: من 0,5

(صهاريج ال دومستيك : 500، 1750، 3000، 5000، 7000 و  10.000 لتر)

(فئة الصهريج 2 (غازات

المنتجات التي ستخزن الأمم المتحدة 1965 – خليط غاز هدروكاربون

الأمم المتحدة 1978 - بروبان

أون 1011 - بوتان

الأمم المتحدة 1075 – غاز البنزين ، المميع

درجة مئوية C إلى C 70درجة حرارة التصمیم  من 30

 U2أوAD2000Merkblatter,ASME U ,ماركة EN 13445/ PED, CE : : معايير التصميم

 BS5500 أو CODAP ,مختومة
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حجم الصهريج: من 7 متر مكعب حتى 50 متر مكعب•

(فئة الصهريج: الفئة 2 (الغازات

المنتجات المخزنة: الأمم المتحدة 1965 - مخاليط الغاز الهيدروكربوني

الامم المتحدة 1978 - البروبان

الأمم المتحدة 1011 - البوتان

الأمم المتحدة 1075 - الغازات البترولية المسالة

درجة حرارة التشغيل: - 30 درجة مئوية إلى 70+ درجة مئوية

.BS 5500 أو CODAP ،ختمها U2 ي أوAD2000Merkplatter، ASME ،بيد، سي مارك / EN 13445 ،معيار التصميم: إن 12542

:الميزات العامة

..يتم تصنيع صهاريج التخزين وفقا للنموذج فوق أو تحت الأرض

.تم تصميم الصهريج بقطع اسطواني ومصممة مع الجمع الأكثر دواما والأكثر أمانا

.يتم اختبار والتحقق من الخصائص الميكانيكية والمعدنية للصلب .EN 10028-3 وفقا للمواصفة ،"P" تستخدم صهاريجنا قضبان ضغط خاصة ذات قوة عالية، وحبيبات غرامة، ومطاطية، و

.يتم استخدام جسم بيضوي الشكل في رؤوس الصهريج التي تعرضت لتخفيف الضغط وفقا للمعايير

.تتم عمليات التصنيع والجودة تحت إشراف هيئة تفتيش مستقلة وفقا للمعايير والإجراءات مع كوادر من ذوي الخبرة والمهندسين من ذوي الخبرة

.يتم القيام باللحام من قبل حاملي شهادة وفقا للمعايير والمواد

.المعتمدين ذوي الكفاءة والكفاءة الدولية في اختبار ومراقبة جميع المفاصل الملحومة NDT موظفو

.بمجرد تركيبها، تخضع جميع الصهاريج لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي. بعد هذا الاختبار، يتم اختبار وصلات الملحقات صهريج مع الهواء ضد التسريبات

..قبل طلائها SA 2,5 السطوح الخارجية للصهريج يتم ترميلها وفق جودة

.يتم تقديم أفضل منتج للعملاء باستخدام منتجات شركات الطلاء التي أثبتت جودتها العالمية و المقاومة للتآكل، طويلة الأمد و ذات الجودة العالية المكوّنة من مادتين

 صهاريج الأوتوغاز للغاز المسال
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حجم الصهريج: من 1 متر مكعب حتى 100 متر مكعب

(فئة الصهريج: الفئة 2 (الغازات

المنتجات المخزنة: الأمم المتحدة 1965 - مخاليط الغاز الهيدروكربوني

الامم المتحدة 1978 - البروبان

الأمم المتحدة 1011 - البوتان

الأمم المتحدة 1075 - الغازات البترولية المسالة

درجة حرارة التشغيل: - 30 درجة مئوية إلى 70+ درجة مئوية

.BS 5500 أو CODAP ،مختومة U2 و أوAD2000 Merkblatter، ASME ،بيد، سي مارك / EN 13445 ،معيار التصميم: إن 12542

:الميزات العامة

.جاهز للاستخدام. فقط قم بتوصيل خط الطاقة وتشغيل المفتاح

.فمن السهل جدا للاستخدام

.يشمل جميع المعدات والمعدات والروابط الضرورية

.يمكن نقلها في كل مكان

.جميع الملحقات الكهربائية هي واقية من السابق

.تتطابق المعدات والآلات مع معاییر الاتحاد الأوروبي و معتمدة من قبل سي

.تم تصميم الصهريج بقطع اسطواني ومصممة مع الجمع الأكثر دواما والأكثر أمانا

.يتم اختبار والتحقق من الخصائص الميكانيكية والمعدنية للصلب .EN 10028-3 وفقا للمواصفة ،"P" تستخدم صهاريجنا قضبان ضغط خاصة ذات قوة عالية، وحبيبات غرامة، ومطاطية، و

.يتم استخدام جسم بيضوي الشكل في رؤوس الصهريج التي تعرضت لتخفيف الضغط وفقا للمعايير

.تتم عمليات التصنيع والجودة تحت إشراف هيئة تفتيش مستقلة وفقا للمعايير والإجراءات مع كوادر من ذوي الخبرة والمهندسين من ذوي الخبرة

.يتم القيام باللحام من قبل حاملي شهادة وفقا للمعايير والمواد

.المعتمدين ذوي الكفاءة والكفاءة الدولية في اختبار ومراقبة جميع المفاصل الملحومة NDT موظفو

.بمجرد تركيبها، تخضع جميع الصهاريج لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي. بعد هذا الاختبار، يتم اختبار وصلات الملحقات صهريج مع الهواء ضد التسريبات

..قبل طلائها SA 2,5 السطوح الخارجية للصهريج يتم ترميلها وفق جودة

.يتم تقديم أفضل منتج للعملاء باستخدام منتجات شركات الطلاء التي أثبتت جودتها العالمية و المقاومة للتآكل، طويلة الأمد و ذات الجودة العالية المكوّنة من مادتين

صهاريج سكيد الغاز المسال
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'حجم الصهريج: 20 'أو 40

(فئة الصهريج: الفئة 2 (الغازات

المنتجات المخزنة: الأمم المتحدة 1965 - مخاليط الغاز الهيدروكربوني

الامم المتحدة 1978 - البروبان

الأمم المتحدة 1011 - البوتان

الأمم المتحدة 1075 - الغازات البترولية المسالة

درجة حرارة التشغيل: - 30 درجة مئوية إلى 70+ درجة مئوية

أو معايير أخرى EN 12493، ADR-RID، ASME، AD 2000 Merkblatter، PD 5500، CODAP 2000 :معيار التصميم

:الميزات العامة

.تم تصميم الصهريج للنقل البحري أو البري أو السكك الحديدية

.النقل رخيص لأنه في حجم الحاويات القياسية

.يتم اختبار والتحقق من الخصائص الميكانيكية والمعدنية للصلب .EN 10028-3 وفقا للمواصفة ،"P" تستخدم صهاريجنا قضبان ضغط خاصة ذات قوة عالية، وحبيبات غرامة، ومطاطية، و

.يتم استخدام جسم بيضوي الشكل في رؤوس الصهريج التي تعرضت لتخفيف الضغط وفقا للمعايير

.تتم عمليات التصنيع والجودة تحت إشراف هيئة تفتيش مستقلة وفقا للمعايير والاجراءات مع كوادر من ذوي الخبرة والمهندسين من ذوي الخبرة

.يتم القيام باللحام من قبل حاملي شهادة وفقا للمعايير والمواد

.المعتمدين ذوي الكفاءة والكفاءة الدولية في اختبار ومراقبة جميع المفاصل الملحومة NDT موظفو

.بمجرد تركيبها، تخضع جميع الصهاريج لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي

.قبل طلائها SA 2,5 السطوح الخارجية للصهريج يتم ترميلها وفق جودة

.يتم تقديم أفضل منتج للعملاء باستخدام منتجات شركات الطلاء التي أثبتت جودتها العالمية و المقاومة للتآكل، طويلة الأمد و ذات الجودة العالية المكوّنة من مادتين

•  ISO صهريج الغاز المسال
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 لدينا إمكانية القيام بمشاريع البناء الجاهز لمحطات غاز البترول المسال جنبا إلى جنب مع أنظمة الملء،
التفريغ، الضخ،  العد و التحكم و محطات تعبئة الصهاريج

 أنبوب  غاز البترول المسال المعبأ

 عندما يكون نظام تعبئة الكاروسيل مدعوما بآليات مدخل ومخرج أوتوماتيكية، فمن الممكن إجراء تعبئة
 آمنة وسريعة مع طاقم واحد. يتم تصنيع السجاد لدينا وفقا لبيئة العمل، ومتطلبات الصحة والسلامة

.المهنية
 اعتمادا على متطلبات منطقة التعبئة، يتم إجلاء تراكم الغاز الذي يمكن أن يحدث في البيئة مع نظام

 التهوية الكهرومغناطيسية بأمان من البيئة. يتم اختيار المعدات الرئيسية والمساندة من الأنبوب المستخدم
.في تعبئة غاز البترول المسال الكامل لظروف غاز البترول المسال وفقا لقواعد نفبا

 مشاريع غاز البترول المسال تسليم المفتاح
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سعة الصهريج: 0،5 متر مكعب حتى 40 متر مكعب

درجة حرارة التشغيل: - 20 درجة مئوية إلى 50+ درجة مئوية

ضغط العمل: 8 بار إلى 40 بار

ASME U أو معايير أخرى و مختومة من قبل EN 13445/ PED, CE MARKALI, AD2000 Merkblatter, EN 286-1, 87/404/EEC :معيار التصميم

:الميزات العامة

.يتم تصنيعها عموديا أو أفقيا وفقا للنموذج

.تم تصميم الصهريج بقطع اسطواني ومصممة مع الجمع الأكثر دواما والأكثر أمانا

.يتم اختبار والتحقق من الخصائص الميكانيكية والمعدنية للصلب .EN 10028-3 وفقا للمواصفة ،"P" تستخدم صهاريجنا قضبان ضغط خاصة ذات قوة عالية، وحبيبات غرامة، ومطاطية، و

.يتم استخدام جسم بيضوي الشكل في رؤوس الصهريج التي تعرضت لتخفيف الضغط وفقا للمعايير

.تتم عمليات التصنيع والجودة تحت إشراف هيئة تفتيش مستقلة وفقا للمعايير والإجراءات مع كوادر من ذوي الخبرة والمهندسين من ذوي الخبرة

.يتم القيام باللحام من قبل حاملي شهادة وفقا للمعايير والمواد

.المعتمدين ذوي الكفاءة والكفاءة الدولية في اختبار ومراقبة جميع المفاصل الملحومة NDT موظفو

.بمجرد تركيبها، تخضع جميع الصهاريج لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي

.قبل طلائها SA 2,5 السطوح الخارجية للصهريج يتم ترميلها وفق جودة

.يتم تقديم أفضل منتج للعملاء باستخدام منتجات شركات الطلاء التي أثبتت جودتها العالمية و المقاومة للتآكل، طويلة الأمد و ذات الجودة العالية المكوّنة من مادتين

صهاريج الهواء الضغط
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سعة الصهريج: حتى 38 متر مكعب دن 61 متر مكعب

حمل المنتجات: الأمونيا

درجة حرارة التشغيل: - 50 درجة مئوية إلى 65+ درجة مئوية

 أو ADR، EN 12493، EN 12252، TPED، AD2000 Merkblatter، ASME :معيار التصميم

:الميزات العامة
.تم تصميم الصهريج بقطع اسطواني لخلق أكثر دواما وأخف وزنا صهريج الهيكل

.وتشمل التصاميم لدينا الكبح المؤهلين والتحول اختبارات الأداء الاستقرار
.يتم اختبار والتحقق من الخصائص الميكانيكية والمعدنية للصلب .EN 10028-3 وفقا للمواصفات ،"P" تستخدم صهاريجنا قضبان ضغط خاصة ذات قوة عالية، وحبيبات غرامة، ومطاطية، و

.يتم استخدام جسم بيضوي الشكل في رؤوس الصهريج التي تعرضت لتخفيف الضغط وفقا للمعايير
.تتم عمليات التصنيع والجودة تحت إشراف هيئة تفتيش مستقلة وفقا للمعايير والإجراءات مع كوادر من ذوي الخبرة والمهندسين من ذوي الخبرة

.يتم القيام باللحام  من قبل حاملي شهادة وفقا للمعايير والمواد
.المعتمدين ذوي الكفاءة والكفاءة الدولية في اختبار ومراقبة جميع المفاصل الملحومة NDT موظفو

.تم تجهيز داخل الصهريج بحواجز المياه وصهاريج مع وصلات الترباس وفقا للمعايير
.بمجرد تركيبها، تخضع جميع الصهاريج لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي. بعد هذا الاختبار، يتم اختبار وصلات الملحقات صهريج مع الهواء ضد التسريبات

.ويتم إصدار شهادة المطابقة  AT/يتم تصنيع الهيكل وفقا لـ 2007/46
.يتم تسليمها على الهيكل مع علامة الباردة وصفيحة الهوية المعتمدة

.الهيكل  مصنوعة من الصلب عالية القوة لتحمل جميع أنواع الطرق وحمل الظروف
.يتم توفير أرجل بارك مع نماذج مزدوجة نوع مقطورة كل منها مع 25 طن ديناميكية و 50 طن حمولة ثابتة وماركات مختلفة

.المحاور مع خيارات المحور وخيارات التعليق المختلفة
من واحد إلى أربعة محاور -

مطاط مفرد أو مزدوج -
.خيارات التعليق الميكانيكية أو الجوية المتاحة -
 RSP أو نظام EBS, ABS يتم توفير نظام الفرامل

ADR تحذير، تنبيه، تعليق، الفرامل و الخ تتكون نظمها من مواد معتمدة وفقا ل
..قبل طلائها SA 2,5 السطوح الخارجية للصهريج يتم ترميلها وفق جودة

 يتم تقديم أفضل منتج للعملاء باستخدام منتجات شركات الطلاء التي أثبتت جودتها العالمية و المقاومة للتآكل، طويلة الأمد و ذات الجودة العالية المكوّنة من مادتين و المصنعة بأحدث
. "التقنيات "الطلاء بالفرن

(نصف مقطورة أو شاحنة محمولة) صهاريج نقل أمونيوم
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صهاريج تخزين أمونيوم

•

•
• 
•

• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•

m3 و حتى m3  500 حجم الصهريج: من 0.5
(lt, 1750 lt, 3000 lt, 5000 lt, 7000 lt ve 10.000 lt أما الصهاريج المحلية فهي كالتالي: 500)

المنتجات المراد تخزينها: الأمونيا
درجة حرارة التشغيل: - 30 درجة مئوية إلى 70+ درجة مئوية

.BS 5500 أو CODAP ،مختومة U2 أو EN 13445 / PED, CE MARKALI, AD2000 Merkblatter, ASME U :معيار التصميم

:الميزات العامة

..يتم تصنيع صهاريج التخزين وفقا للنموذج فوق أو تحت الأرض
.تم تصميم الصهريج بقطع اسطواني ومصممة مع الجمع الأكثر دواما والأكثر أمانا

.يتم اختبار والتحقق من الخصائص الميكانيكية والمعدنية للصلب .EN 10028-3 وفقا للمواصفة ،"P" تستخدم صهاريجنا قضبان ضغط خاصة ذات قوة عالية، وحبيبات غرامة، ومطاطية، و
.يتم استخدام جسم بيضوي الشكل في رؤوس الصهريج التي تعرضت لتخفيف الضغط وفقا للمعايير

.تتم عمليات التصنيع والجودة تحت إشراف هيئة تفتيش مستقلة وفقا للمعايير والإجراءات مع كوادر من ذوي الخبرة والمهندسين من ذوي الخبرة
.يتم القيام باللحام من قبل حاملي شهادة وفقا للمعايير والمواد

.المعتمدين ذوي الكفاءة والكفاءة الدولية في اختبار ومراقبة جميع المفاصل الملحومة NDT موظفو
.بمجرد تركيبها، تخضع جميع الصهاريج لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي
.قبل طلائها SA 2,5 السطوح الخارجية للصهريج يتم ترميلها وفق جودة

.يتم تقديم أفضل منتج للعملاء باستخدام منتجات شركات الطلاء التي أثبتت جودتها العالمية و المقاومة للتآكل، طويلة الأمد و ذات الجودة العالية المكوّنة من مادتين
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 شاحنات نقل الوقود

•

•
•

• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•

•
•
•

•

:تهجير الصهاريج
التطبيقات على الشاحنة: أحجام صافية تتراوح بين 000 5 لتر و 000 30 لتر، وعدد المقصورات التي يمكن أن تتراوح بين مقصورات من 1 إلى 6 
تطبيقات شبه مقطورة: أحجام صافي تتراوح بين 25،000 لتر إلى 38،000 لتر وعدد من المقصورات التي يمكن أن تصل إلى 9 مقصورات من 1 

LGBF :رمز الصهريج
وغيرها من المعايير  ADR, EN 13094 :معيار التصميم

.تم تصميم الصهريج بقطع اسطواني لجعله أكثر متانة وأخف وزنا
.وتشمل التصاميم لدينا الكبح المؤهلين والتحول اختبارات الأداء الاستقرار

.EN 10025 في صهاريجنا نستخدم الكربون الصلب وفقا لمعيار
.تتم عمليات التصنيع والجودة تحت إشراف هيئة تفتيش مستقلة وفقا للمعايير والإجراءات مع كوادر من ذوي الخبرة والمهندسين من ذوي الخبرة

.يتم القيام باللحام من قبل حاملي شهادة وفقا للمعايير والمواد
.المعتمدين ذوي الكفاءة والكفاءة الدولية في اختبار ومراقبة جميع المفاصل الملحومة NDT موظفو

.تم تجهيز داخل الصهريج بحواجز المياه وصهاريج مع وصلات الترباس وفقا للمعايير
.بمجرد تركيبها، تخضع جميع الصهاريج لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي. بعد هذا الاختبار، يتم اختبار وصلات الملحقات صهريج مع الهواء ضد التسريبات

.يتم تصنيع الهيكل وفقا للتوجيه 2007/46 / إيك ويتم إصدار شهادة المطابقة
.يتم تسليمها على الهيكل مع علامة الباردة وصفيحة الهوية المعتمدة

.االهيكل  مصنوعة من الصلب عالية القوة لتحمل جميع أنواع الطرق وحمل الظروف
.يتم توفير أرجل بارك مع نماذج مزدوجة نوع مقطورة كل منها مع 25 طن ديناميكية و 50 طن حمولة ثابتة وماركات مختلفة

.المحاور مع خيارات المحور وخيارات التعليق المختلفة
من واحد إلى أربعة محاور -

مطاط مفرد أو مزدوج -
.خيارات التعليق الميكانيكية أو الجوية المتاحة -
RSP أو نظام EBS, ABS يتم توفير نظام الفرامل

ADR تحذير، تنبيه، تعليق، الفرامل و الخ تتكون نظمها من مواد معتمدة وفقا ل
.قبل طلائها SA 2,5 السطوح الخارجية للصهريج يتم ترميلها وفق جودة

 يتم تقديم أفضل منتج للعملاء باستخدام منتجات شركات الطلاء التي أثبتت جودتها العالمية و المقاومة للتآكل، طويلة الأمد و ذات الجودة العالية المكوّنة من مادتين و المصنعة بأحدث
. "التقنيات "الطلاء بالفرن

(نصف مقطورة أو شاحنة محمولة)
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صهاريج الوقود

•
•
•
•

• 
•
•
•
•
•
•
•
•

حجم الصهريج: يصل إلى 0،5 متر مكعب حتى 1000 متر مكعب
LGBF :رمز الصهريج

درجة حرارة التشغيل: - 20 درجة مئوية إلى 50+ درجة مئوية
وغيرها من المعايير  TS EN 12285-1, TS EN 12285-2 :معيار التصميم

:الميزات العامة
 .يتم تصنيع صهاريج التخزين وفقا لموديلات فوق الأرض و تحت الأرض

.تم تصميم الصهريج بشكل قطع أسطواني لتكون متينة و آمنة
EN10025 في صهاريجنا نستخدم الكربون الصلب وفقا لمعيار

.تتم عمليات التصنيع والجودة تحت إشراف هيئة تفتيش مستقلة وفقا للمعايير والإجراءات مع كوادر من ذوي الخبرة والمهندسين من ذوي الخبرة
.يتم القيام باللحام من قبل حاملي شهادة وفقا للمعايير والمواد

.المعتمدين ذوي الكفاءة والكفاءة الدولية في اختبار ومراقبة جميع المفاصل الملحومة NDT موظفو
.بمجرد تركيبها، تخضع جميع الصهاريج لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي
.قبل طلائها SA 2,5 السطوح الخارجية للصهريج يتم ترميلها وفق جودة

.يتم تقديم أفضل منتج للعملاء باستخدام منتجات شركات الطلاء التي أثبتت جودتها العالمية و المقاومة للتآكل، طويلة الأمد و ذات الجودة العالية المكوّنة من مادتين
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• 
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•
•
•
•
•

.يتم تصميم وتصنيع الصهاريج لتلبية جميع متطلبات آمنة وسهلة الاستخدام واقتصادية العملية لجميع أنواع والتطبيقات
.يمكن تصميم الصهاريج عند ضغوط التشغيل القياسية وفي ضغوط التشغيل المختلفة وفقا لمتطلبات العملاء

.التجارية. كما أنها مصممة وفقا لمعايير وطنية أخرى ومتطلبات العملاء π يتم عرض جميع الموديلات بماركة .ADR و EN يتم تصنيع صهاريج النقل وفقا لتوجيهات المفوضية الأوروبية ومعايير
.يتم تصنيع صهاريج التخزين وفقا لتوجيهات المفوضية الأوروبية، ومعايير إن، وقد تم تصميمها وفقا للمعايير الوطنية أو متطلبات العملاء

.تشمل صهاريج النقل اختبارات الكبح المؤهلة واختبارات أداء الثبات
.يتم تخفيض مركز ثقل صهاريج النقل لضمان ثبات ممتاز و تقوية استقرارها على الطريق

.للرياح القوية ولتأثير الزلازل (Eurocode) يتم تصميم  دعائم صهاريج التخزين وفقا لمعايير يوروكود
.یتم تقلیل تکالیف الترکیب بواسطة بوابات رفع مصممة بشکل مناسب في صهاريج التخزین

.القياسية  EN 10025القياسية والكربون الصلب في الصهريج الخارجي وفقا لمعايير EN 10028-7 يستخدم في الصهريج الداخلي الفولاذ المقاوم للصدأ وفقا لمعايير
.تم تجهيز الصهاريج بدعم داخلي قوي ضد التأثيرات و الحمولة أثناء النقل

.تنتج منتجات آمنة ودائمة مع أنابيب الصلب، أنابيب غير قابلة للصدأ، والصمامات والمعدات المقدمة من الشركات مع قادة العالم في مجالاتهم
.يتم وضمان الأداء العالي طوال فترة تشغيل النظام و ذلك بالحد من مخاطر التسريب المحتمل مع الانحناءات في أعمال أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
.تم تصميم منفذ الصمام ، مقابض الرفع و الاكسسوارات الاخرى في الصهريج بشكل يلائم سلامة العمل، سهولة الاستخدام و سهولة الصيانة و التشغيل

.صهاريج التخزين مجهزة بدورة استرجاع بحيث يتم توجيه الغاز المغلي إلى النظام الرئيسي ويتم منع هدر الغاز
.ضبط الضغط في صهاريج التخزين من السهل جدا مع منظم أحادي كتلة ضغط الاقتصادي والنظام هو موثوق بها للغاية

.یتم تنظیف الصهاريج والمعدات بالأکسجین

صهاريج ذات تبريد عالي
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 شاحنات نقل الغاز الطبيعي المسال
(نصف مقطورة أو شاحنة محمولة)

:حجم الصهريج
M3 - 30 M3 التطبيق على الشاحنات: 25 -
M3 - 52 M3 تطبيقات شبه مقطورة: 45 -

LNT :رمز الصهريج
ضغط التشغيل: 6 بار

درجة حرارة التشغيل: - 196 درجة مئوية
أو غيرها من المعايير EN 13530-2,  ADR, TPED :معيار التصميم

العزل: العزل الممتاز و الفراغي

•
•
•
•
•
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صهاريج الغاز الطبيعي المسال

m3 ينكر حتى m3  300 حجم الصهريج: يصل إلى 0.5
رمز الصهريج: كرف

ضغط التشغيل: 5 بار
درجة حرارة التشغيل: - 196 درجة مئوية

أو غيرها من المعايير EN 13458, PED :معيار التصميم
العزل: البيرلايت والفراغي

•
•
•
•
•
•
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صهريج نقل الغاز الجوي

(LIN/LOX/LAR)
m3 و حتى m3 33,5 حجم الصهريج: من 6,5

رمز الصهريج: كرت
ضغط التشغيل: 3 بار / 16 بار

درجة حرارة التشغيل: - 196 درجة مئوية
أو غيرها من المعايير EN 13530, ADR, TPED :معيار التصميم

العزل: العزل الممتاز والفراغي

•
•
•
•
•
•
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الهواء صهريج تخزين الغاز

(LIN/LOX/LAR)
m3 و حتى m3 32 حجم الصهريج: من 2

رمز الصهريج: كرف
ضغط التشغيل: 19 بار / 37 بار

درجة حرارة التشغيل: - 196 درجة مئوية
أو غيرها من المعايير EN 13458, PED :معيار التصميم

العزل: البيرلايت والفراغي

•
•
•
•
•
•
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 صهاريج النقل
(معزولة بالرغوة)

m3 إلى m3 25 حجم الصهريج: 20
CoT :رمز الصهريج

ضغط التشغيل: 23 بار لموديل دوبلكس / 24 بار لموديل الكربون الصلب
درجة حرارة التشغيل: 40- / 50+ درجة مئوية

EN 14398, EN 14025 + ADR :معيار التصميم
العزل: عزل بالرغوة و التغليف بالألمنيوم

•
•
•
•
•
•
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 صهاريج التخزين
(STORAGE TANKS)

m3 و حتى m3 50 حجم الصهريج: من 25
CoVSP :رمز الصهريج
ضغط التشغيل: 22 بار

درجة حرارة التشغيل: - 196 درجة مئوية
أو غيرها من المعايير EN 13458, PED معيار التصميم: إ

العزل: البيرلايت و الفراغي

•
•
•
•
•
•
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BOMBE

يلتكس بومب
 يلتكس بومب؛ لتلبية احتياجات قنبلة يلتكس للطاقة وتوفير أفضل الخدمات لتوقعات العملاء في مجال

.إنتاج بومبي، أنشئت لتلبية احتياجات قطاع الحاويات المضغوط النامية
 وتشمل مجموعة منتجات يلتكس قنبلة مختلف المنتجات، وخاصة القنابل وأوعية الضغط. كما تقدم

.الشركة خدمات مثل المعالجة الحرارية، القطع بالليزر، لحام البلازما
 في مصنعنا الجديد نواصل تصنيع مع لدينا تجديد حديقة الآلات، المعادن تشكيل و أوعية الضغط،

.المدربين تدريبا جيدا و خبرة عالية الموظفين
 لدينا خط الانتاج الأمثل ومعدات لحام ضمان أن الموظفين الموهوبين لدينا الحفاظ على جودة الإنتاج في

.الأعلى
 وتواصل البنية التحتية التقنية تعزيزها في غازي عنتاب، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 000 30 متر مربع،

.بما في ذلك منطقة مغلقة مساحتها 000 15 متر مربع
.وفقا لعمق وشكل القنابل. بيضاوي الشكل، توريسفيريكال، عميق قليلا، قنبلة مسطحة
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 وضعت شركة يلتكس للبناء مشاريع إسكان متميزة، كما تهدف إلى بناء

.""مساحات يشعر فيها الناس بالسعادة والسلام في منازلهم

 شركتنا، تهدف إلى إنتاج حلول مبتكرة مناسبة للتطورات التكنولوجية باعتبارها

 ضرورة للحياة الحديثة، جعلت مبدأ أن يذهب خطوة واحدة إلى الأمام في كل

 مشروع جديد مع هيكل شاب وديناميكي تحت قيادة فريق إداري من ذوي

.الخبرة

 الهدف من شركة يلتكس للبناء، التي تقوم على حياة الإنسان، هو بناء إنشاءات

 آمنة وحديثة وجمالية موجهة إلى كل مجموعة دخل والتي يتم حل بنيتها

.التحتية، ومتكاملة مع الطبيعة
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LOJISTIK

يلتكس لوجيستيات
 يلتكس اللوجستية تقدم خدمات أخرى في قطاع الخدمات اللوجستية مثل
 الخدمات اللوجستية والنقل الدولي والنقل البحري. يلتكس اللوجستية ليس

.فقط مؤيد لوجستي من شركاتها ولكن أيضا شريك تجاري موثوق بها
 هدفنا هو الحفاظ على رضا العملاء على أعلى مستوى من خلال الجمع
 بين أسرع حل للعملاء نخدم مع عامل الخبرة والعمل الشاق من أهم

عناصر قطاع الخدمات اللوجستية
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 تم تأسيس يلتكس للسيارات للقيام بالخدمة بشبكة المبيعات الواسعة على الصعيد  الوطني والدولي في مجال الواسطات البرية, البحرية, الجوية و
 الانشاءات. يُلبي يلتكس للسيارات لطلبات المركبات من قبل مستثمريه و ذلك باعتماده على مبدأ الصداقة والتعاون على المدى الطويل. من مبدأ

 التضحية تجعل عملاءها تربح معها. تهدف يلتكس للسيارات الى الفوز و النمو معا من خلال التعان معكم. نحن أقوياء, مجهّزون و طموحون. تعرض
 يلتكس للسيارات مركباتها الجديدة و المستعملة في معارضها الخاصة لتنال اعجاب العملاء. ندعوكم للتعامل معنا للاستفادة من حقيبة فارا للسيارات
 الدولية الواسعة . فريق يلتكس للسيارات مستعد للتعاون معكم لإيصال جميع أنواع المركبات التي تصنعونها أو تفكرون بإخراجها من الخدمة أو التي

.تقومون بتجارتها الى أي نقطة في العالم سواء كانت بعدد قليل أو بالمئات. يلتكس للسيارات تقوم بخدمة المستثمرين في مختلف المجالات
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PETROL

يلتكس للنفط
 وقد قدمت أوبيت، واحدة من الشركات الرائدة في مجال توزيع الوقود
.في تركيا، للمستهلك في يلتكس أوبيت مع نوعية الخدمات والمنتجات

 في نطاق مشاريع المسؤولية الاجتماعية أوبيت، وسوف تجد خدمة
 مستمرة وصديقة للبيئة في محطة وقود لدينا 24 ساعة في اليوم مع

موظفينا البشوشين والمدربين

85






